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РУКОВОДСТВО
ВЛАДЕЛЬЦА

Функционирование

Техническое
обслуживание

Технические
характеристики

Вся информация, содержащаяся в руководстве владельца, является верной
на момент публикации. Однако компания Hyundai оставляет за собой право
вносить изменения в любое время в интересах политики постоянного
улучшения качества продукции.

Данное руководство является общим для всех моделей Hyundai. Оно
включает в себя описание и пояснения в отношении как стандартного, так и
дополнительного оборудования. Поэтому в этом руководстве вы можете не
найти информации, относящейся к конкретной модели автомобиля.
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Запрещается вносить изменения в конструкцию Вашего автомобиля, так как любые изменения
конструкции могут негативно сказаться на технических характеристиках, безопасности или
сроке службы вашего автомобиля, а также, кроме того, аннулировать гарантию. Внесение
некоторых изменений может также нарушить постановления Министерства транспорта или
иного, выполняющего аналогичные функции, учреждения вашей страны.

ВНИМАНИЕ: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI
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Данное руководство включает в себя информацию под сносками ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ и
К СВЕДЕНИЮ. Эти сноски означают следующее:

✽✽ К СВЕДЕНИЮ
Под этой сноской дается интересная или полезная информация.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГРОЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПОЛОМКЕ АВТОМОБИЛЯ

ОСТОРОЖНО
Это означает, что ситуация может привести к серьезным травмам или смерти, как для
Вас, так и для находящихся рядом с вами людей, если не соблюдать меры
предосторожности, указанные под этой сноской. Следуйте советам, приведенным
под этой сноской.

ВНИМАНИЕ 
Это означает, что ситуация может привести к поломке вашего автомобиля или
его оборудования, если не соблюдать меры предосторожности, указанные под
этой сноской. Следуйте советам, приведенным под этой сноской.



4F

ВСТУПЛЕНИЕ

Спасибо за то, что выбрали Hyundai. Мы рады включить вас в состав растущего круга владельцев автомобилей Hyundai.
Мы гордимся современной конструкцией и высоким качеством изготовления каждого автомобиля Hyundai.

Руководство владельца познакомит вас с техническими характеристиками и эксплуатационными параметрами вашего
автомобиля Hyundai. Внимательно ее прочитайте, так как информация, содержащаяся в руководстве, может сильно
повлиять на ваше общее представлении о данном автомобиле.

Мы рекомендуем эту услугу и обслуживание для Вашего автомобиля проводить в в авторизованном сервисном центре
HYUNDAI.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

✽✽ К сведению : Так как будущим владельцам может также понадобиться информация, содержащаяся в данном
руководстве, пожалуйста, при продаже автомобиля передайте это руководство будущему владельцу. Спасибо.

Копирайт 2014 Hyundai Motor Company. Авторские права защищены. Ни одна часть данного руководства не может
воспроизводиться, сохраняться в поисковой системе или передаваться в любой форме и любым способом без
письменного согласия Hyundai Motor Company.

ВНИМАНИЕ 
Серьезные неполадки с двигателем или трансмиссией могут стать результатом применения
низкокачественного топлива или смазочных материалов, не соответствующих требованиям Hyundai. Вы
должны всегда использовать высококачественное топливо и смазочные материалы, соответствующие
требованиям компании, приведенным в данном руководстве, Глава 8, раздел “Технические характеристики
автомобиля”.
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Дизельное топливо
Автомобили с дизельными
двигателями должны работать только
на дизельном топливе,
соответствующем стандарту EN 590
или аналогичному. Не используйте
судовое дизельное топливо, печное
топливо или неутвержденные
топливные присадки, так как это
увеличит износ и приведет к
неисправностям двигателя и
топливной системы. Использование
неутвержденного топлива и/или
топливных присадок приведет к
аннулированию вашей гарантии.

В автомобилях Hyundai используется
дизельное топливо с цетановым
числом 52-54. Если доступны оба типа
топлива, используйте летнее или
зимнее топливо в зависимости от
температурных условий.

• Свыше -5°C (23°F) ... Летнее
дизельное топливо.

• Ниже -5°C (23°F) ... Зимнее
дизельное топливо.

Внимательно следите за уровнем
топлива в баке: если двигатель
остановится по причине его
отсутствия, для повторной заводки
двигателя потребуется полная
прокачка всех контуров.

Биодизельное топливо
Поставляемое биодизельное топливо,
известное как “биодизель B7”,
содержит 7% биодизеля и может быть
использовано в вашем автомобиле
при наличии соответствия
требованиям EN 14214 или подобным
(EN - Знак соответствия стандартам
Европейского комитета по
стандартизации). Использование
биодизельного топлива из рапсового
метилэфира (RME), жирнокислотного
метилэфира (FAME), растительного
масла метилэфира (VME) и пр., или
смеси дизельного топлива с
биодизельным, увеличит износ и
приведет к поломке двигателя и
топливной системы.

На замену деталей, изношенных или
поврежденных вследствие
использования несанкционированных
видов топлива, гарантия производителя
не распространяется.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы в
топливный бак не попадал
бензин или вода. Иначе их
придется оттуда выкачивать и
сливать, чтобы
предотвратить заклинивание
топливного насоса и поломку
двигателя.
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Первые 1 000 км (600 миль)
Для нового автомобиля HYUNDAI не
существует формальных процедур
“обкатки”. Однако вы можете продлить
срок службы своего автомобиля, если
будете соблюдать следующие
рекомендации первые 1 000 км (600
миль) пробега.

• При вождении поддерживайте число
оборотов двигателя в пределах 3 000
об/мин.

• Во время движения скорость не
должна превышать 3/4 от
максимального значения.

• Обеспечьте плавное ускорение
движения. Не нажимайте на педаль
газа до упора.

• Первые 300 км (200 миль)
постарайтесь избегать резких
торможений.

• Не перегружайте двигатель
(другими словами, не ведите
автомобиль слишком медленно на
повышенной передаче,
переключитесь на пониженную
передачу).

• Время от времени меняйте скорость
движения, независимо от скорости в
данный момент.

• Двигатель не должен работать на
холостых оборотах более 3 минут.

• Буксировка в первые 1 000 км (600
миль) крайне нежелательна.

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI

ВНИМАНИЕ
• Никогда не используйте

топливо, будь то дизель или
биодизельное топливо B7,
которое не соответствует
последним стандартам
нефтяной промышленности.

• Никогда не используйте
топливные присадки и добавки
к топливу , кроме тех, что
рекомендованы и одобрены
авторизованным дилером
HYUNDAI.



Если нужно проветрить салон
автомобиля, сделайте следующее.

1.Во время езды, если нажать
выключатель внешней/внутренней
вентиляции  (3), откроется
вентиляция системы
кондиционирования на крыше. 

2.Чтобы уменьшить время
вентиляции при включенном
выключателе внешней/внутренней
вентиляции  (3), воспользуйтесь
регулятором количества воздуха (1,
2) для вентиляции. 

КАК ПРОВЕТРИТЬ АВТОМОБИЛЬ
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OPY042202R

ВНИМАНИЕ
Во время езды в тунелле не
проветривайте салон с
использованием выключателя
в н е ш н е й / в н у т р е н н е й
вентиляции(3). В противном
случае, в салон автомобиля
попадет совсем не свежий
воздух из тунелля.
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К СВЕДЕНИЮ: Для получения более подробной информации, см. Главу 2 “Контрольные лампы и индикаторы”.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИS

Контрольная лампа сигнализации не пристегнутого
ремня безопасности

Лампа включения круиз - контроля 

(при наличии)

Аварийная контрольная лампа/Контрольные лампы
указателей поворота

Индикатор запыленности фильтра

Индикатор давления системы смазки двигателя

Контрольная лампа низкого уровня охлаждающей
жидкости

Контрольная лампа проверки двигателя

Индикатор заряда системы

Контрольная лампа тормоза

Контрольная лампа давления воздуха

Индикатор работы моторного тормоза 
(при наличии)

Контрольная лампа износа тормозных накладок
колодок передних/задних тормозов (при наличии)

Контрольная лампа включения дальнего света фар

Индикатор предпускового нагревателя

Контрольная лампа антиблокировочной тормозной
системы (при наличии)

Индикатор стабилизатора противобуксовочной
системы (при наличии)

Контрольная лампа перегрева двигателя

Контрольная лампа автоматической смазки 
(при наличии)

Индикатор нейтрального положения селектора
трансмиссии (при наличии)N

Контрольная лампа стояночного тормоза
Индикатор системы помощи при трогании на
уклоне (при наличии)

Контрольная лампа горного тормоза
Контрольная лампа открытия двери аварийного
выхода (при наличии)

Индикатор OBD (при наличии)

Индикатор открытого багажника

Индикатор опускания (при наличии)KNEELING
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1. Система кондиционирования
(пассаж.) ..............................................2-69

2. Электрические стеклоподъёмники ....1-17

3. Приборная панель (лев.)......................2-2

4. Приборная панель и мультидисплей*....2-20

5. Приборная панель (прав.)....................2-3

6. Передняя система подогрева (вод.)..2-75

7. Панель регулирования подогрева ....2-81

8. Аудиосистема......................................2-83

9. Тахограф* ............................................2-62

10. Рулевое колесо ................................2-54

11. Стояночный тормоз ..........................2-54

12. Разъемы питания..............................2-52

13. Наружные зеркала............................2-42

14. Переключатель системы 
изменения клиренса ........................2-50

15. Пульт дистанционного управления
(ПДУ) аудиосистемы* ......................2-58

16. Пду мультидисплея* ........................2-20

* : при наличии

OPY027001

ОБЗОР САЛОНА

* Расположение и назначение индикатора или переключателя может изменяться в зависимости от модели автомобиля.

Левостороннее управление
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1.Кондиционирование воздуха 

(пассажира).........................................2-69

2. Коробка управления приборами.......2-31

3. Панель приборов (правая сторона)....2-3

4. Наружное зеркало заднего вида ......2-42

5. Выключатель опускания ....................2-50

6. Стояночный тормоз............................2-54

7. Панель приборов .................................2-4

8. Рулевое колесо ..................................2-54

9. Система обогрева водительского места

.............................................................2-75

10. Панель управления обогревом (салона)

.............................................................2-81

11. Панель приборов (левая сторона)....2-2

12. Аудиосистема ...................................2-83

13. Тахограф* .........................................2-62

14. Выключатель питания в туалете */

Выключатель мойки туалета* /

Выключатель слива из туалета* .....2-61

* : при наличии

OPY009001R

Лравостороннее управление

* Расположение и назначение индикатора или переключателя может изменяться в зависимости от модели автомобиля.
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ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ

1. Воздушный фильтр ..................6-11

2. Датчик системы смазки 

двигателя ..................................6-12

3. Крышка маслозаливной 

горловины двигателя ...............6-13

4. Бачок для охлаждающей 

жидкости двигателя .................6-27

5. Дополнительный 

выключатель стартера 

в отсеке двигателя ...................2-59

OPY021002

�Двигатель D6AB, D6AC, D6AV
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1. Воздушный фильтр ..................6-11

2. Датчик системы смазки 

двигателя ..................................6-12

3. Крышка маслозаливной 

горловины двигателя ...............6-13

4. Бачок для охлаждающей 

жидкости двигателя .................6-27

5. Дополнительный 

выключатель стартера 

в отсеке двигателя ...................2-59

OPY027002

�Двигатель D6CB, D6CC
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1. Воздушный фильтр ..................6-11

2. Датчик системы смазки 

двигателя ..................................6-12

3. Крышка маслозаливной 

горловины двигателя ...............6-13

4. Бачок для охлаждающей 

жидкости двигателя .................6-27

5. Дополнительный 

выключатель стартера 

в отсеке двигателя ...................2-59

OPY027000

�Двигатель D6HA


